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MAISON OSSATURE BOIS
Montée sur garages — 188,7 M2
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MALVINA SYSTEMS




CARACTERISTIQUES :

Dimensions : 10.200 x 8.000 mm

Hauteur Maximum : 8.890 mm
Toiture isolée laine de roche 200 mm

PLANCHER INFERIEUR:
*carton couche sur les lisses basses
* lisses basses 45mm

MUR EXTERIEUR (extérieur vers intérieur ):
* polystyrene 100 mm - pour crépis

* 0sb 15 mm

* ossature 45x200 mm;

* laine de roche 200 mm

* film pare vapeur

* tasseaux 28x45 mm

* Placoplatre 12.5 mm

CLOISON INTERIEURE DE RESISTANCE :
* Placoplatre 12.5 mm
* osb 15 mm
* film pare vapeur
* ossature 45x200 mm;
* laine de roche 200 mm
* film pare vapeur
* tasseaux 28x45 mm
* Placoplatre 12.5 mm

CLOISON INTERIEURE DE SEPARATION :
* Placoplatre 12.5 mm

* film pare vapeur

* ossature 45x100 mm;

* laine de roche 100 mm;

* film pare vapeur

* tasseaux 28x45 mm

* Placoplatre 12.5 mm

PLAFOND
* Placoplatre 12.5 mm
* tasseaux 28x45 mm




* film pare vapeur

* solives 45x220 mm

* laine de roche 200 mm
*osb 22 mm

TOITURE .

* Placoplatre 12.5 mm

* tasseaux 28x45 mm

* film pare vapeur

* fermes

* laine de roche 200 mm

* osb 15 mm

* film pare pluie

* lattes et contrelattes pour couverture 30x40 mm

MENUISERIE DOUBLE EN BOIS avec double vitrage
2 baies vitrées 2400 x 2000mm + 6 fenétres avec volets 1000 x 1050 mm + 10 portes
intérieures 800 x 2050 mm.

Structure Kit/Bois, traitement par immersion et tout les accessoires de montage inclus

Menuiseries+traitement finition par 2 couches lasure intérieur et extérieur.

Montage maison 188,2 M? inclus.
Transport aller et retour (Roumanie/Alsace) en voiture équipe composée de 5 ouvriers
roumains.

Hébergement, nourriture 5 ouvriers roumains a la charge du client pendant toute la
durée du montage dans des conditions décentes, mobil home accepté.

Transport depuis Roumanie vers France 2 mégas/camions complets pour 188,20 M? >>

*Notre équipe est formée de 5 ouvriers roumains qualifiés.
Le temps du montage pour cette maison sera de 4 semaines avec fourniture par le
client du crépi et la couverture du toit. La dalle en béton devra étre préte afin de pouvoir

commencer le montage de l'ossature bois des I'arrivée des ouvriers.

*Les prix sont pour les dimensions extérieures indiquées. Il faut donc adapter les
dimensions intérieures par rapport a I’épaisseur des murs.




Nota : la fabrication de la dalle béton sera réalisée par le client.

NOTA : concernant la dalle en béton, les dimensions de celle-ci devront correspondre
avec les dimensions extérieures du chalet -1 cm pour éviter les infiltrations d'eau de
pluie.

La dalle reste toujours identique quelle que soit I'épaisseur des murs. Ce sont les
dimensions intérieures qui sont adaptées a I'épaisseur des murs.

*Les prix sont définis en termes de livraison DAP France et comprennent les éléments
suivants :

Tous les éléments en bois calibrés a leurs dimensions finales et numérotés.
Instructions et plan de montage en francais.

Emballage du Kit sur palettes en bois filmées par feuilles de polyéthylene opaque et
cerclées par bandes métalliques.

5 ans de garantie (a partir de la date de livraison, si la manipulation, le dépét,
I'assemblage, le traitement et I'exploitation du produit sont conformes aux instructions
du fabricant

Les prix ne comprennent pas :

La dalle ou plots en béton

Location de la grue pour déchargement et montage du module (a la charge du client)

La plomberie/zinguerie, les revétements de sol et carrelage ainsi que tous les éléments
afférents a la salle de bain, WC et la cuisine.

Les gouttiéres en zinc ou PVC

La fourniture du crépi final, la couverture du toit, les rampes des balcons. installations

électriques et plomberie.

La conception de nos modéles permet leur assemblage en quelques jours méme sans
connaissances spécifiques dans le domaine des constructions en bois.

L’objectif primordial de notre société est de garantir la qualité de nos produits afin de
satisfaire nos clients et pour ce motif nous sommes disposés a examiner tout projet de
plans que vous nous communiqueriez. Tous nos produits sont livrés en bois
naturel épicéa séché a 14 - 17 %.




Ardoises metalliqgues

=2 GERARD

ROOFING SYSTEMS

GERARD SENATOR

Toiture plate type ardoises et shingles
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Résistance Climatique
Legerete

Esthetisme

Pérennité




GERARD HERITAGE

Tuile grand moule faible galbe

GERARD CORONA

Tuile grand moule a pureau plat
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CORONA SHAKE




Les Tuiles

= GERARD
CORONA

Tuile grand moule a pureau plat

La tuile GERARDE CORONA, grand moule 4 pureau plat, est un modéle avec une
forme trés plate. Les nervures en surface s'apparentent également a des modéles de
lauzes ou de tavaillons, Elle est auto-portante et renforcée de part son profil
constitué d'un pliage dense intermédiaire, d'un nez droit rigide.
La tuile GERARD® CORONA apporte une rigidité supplémentaire pour une bonne
tenue & la mise en oeuvre et également une trés bonne fenue aux charges verticales
permanentes. Elle s'installe sur des pentes minimum & partir de 27% et sur des
rampants importanis, Elle comporte d'autres avantages technigues :

Poids au m2 : env. T Kg

Penle minimum ;  27% - 15"

Tenue certifiée : A la gréle Insonore aux intempéries
Au gel-degel Insensible aux UV
Aux tormades Fonctionne sans amét-neige
Aux charges verticales Valorise le patrimoine

AGERARD

ROOFING SYSTEMS

En neuf, les tuiles GERARDs CORONA permettent de réaliser
des toits d'une esthétique traditionnelle et sont trés résistantes
aux intemperies extrémes.

Le faible poids de la toiture aide & une meilleure tenue des
charpentes sous certaines contraintes cimatiques. On peut
installer les tulles GERARD= CORDNA sur des pentes faibles
an zone exposée.

Une toiture de tuiles GERARD= CORONA est en place pour de
nombreuses années, elle n'a besoin d'ascune maintenance ni
de vérifications aprirs des événements climatiques
exceptionnels. C'est la tranquilité assurée de I'investissement.
La tuile GERARD= COROMNA est produite dans 6 teintes
naturelles différentes.

' 8g AHI ROOFING
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Longueur utila :
Pureaux utiles :
Eléments au m2 :
Epaisseur :
Poids au m2 :
Pente minimum ;

Face
1:250 mm DESSUS
370 mm Pigmra
2.15 Naturnaie
emv. 1.5 mm
env. 7Kg
% - 15°

Acier traité Zincolume® et piere naturelle
Une longévité & toute B

Il'y a 35 ans, be concept d'un acier revitu de 55% d"aluminium et

zine a été développé dans les laboratoires des métallurgistes.

Il est enregistré avjourd'hui sous la margue Zincalumgs.

Depuis des décennies I'acier protégé Zincalumes conlinue de
surpasser en pérennité les aciers galvanisés ou Galfan. C'est pour
cela que AHI Roofing met toute sa confiance dans le revitement
Zincalumes pour offir la plus longue vie a ses tuiles GERARDs,

Les toitures installées depuis 1982 le démontrent.

La couche de piere naturedle donne & la toiture son trés bel aspect
de surface. Il renforce également la protection contre le vieilissement
et insonorise la toiture.

Comparaison de la durée de vie des types de
tuiles exposées an zona cotidre
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